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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &
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Industrie Service

ZERTIFIKAT

0036 CPD 9165 001

Revision 01

Gemalf der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 Uber die An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten fur Baupro-
dukte (Bauproduktenrichtlinie), erganzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom
22. Juli 1993 wird bestatigt, dass fur die

System-Abgasanlage Typ ALMEVA EASY mit einer Innenschale
aus starren und flexiblen Rohren und Formstiicken aus PP

Ausfiihrungen
ohne AuBenschale
< DN 160 EN 14 471 T120HIOW2O020I1EL
> DN 160 EN 14 471 T120P1OW2020I1EL
mit KunststoffauBenschale
< DN 160 EN 14 471 T120H1OW 20001 E L1
> DN 160 EN 14 471 T120P1OW 20001 E L1
mit metallischer
AuBenschale
< DN 160 EN 14 471 T120H1OW2O0O00EE LO
> DN 160 EN 14 471 T120P1OW2O000EELO
hergestellt von

Almeva AG

Industriestr. 6
9220 Bischofszell, Schweiz

in den Herstellwerken

Industriestr. 6
9220 Bischofszell, Schweiz

- eine erstmalige Typpriifung, durchgefuhrt von

TUV SUD Industrie Service GmbH, Bericht Nr. A 1661-00/07 sowie
- eine werkseigene Produktionsiiberwachung
vorliegt.
Die benannte Stelle TUV SUD Industrie Service GmbH hat die Erstprifung des
Werkes und der werkseigenen Produktionstberwachung durchgefuhrt und fuhrt
weiterhin die standige Uberwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen
Produktionstiberwachung durch.
Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Anforderungen flr die Zertifizierung der werksei-
genen Produktionsuiberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

DIN EN 14 471: 2005-11

erfullt werden.

Das Zertifikat wurde erstmalig am 2008-03-15 ausgestellt und ist gultig, solange die
genannte Norm, die Herstellbedingungen und die werkseigene Produktionsiiberwa-
chung nicht wesentlich geandert sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags
eingehalten werden.

Munchen, 2011-11-21
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J. Steiglechner

TUV SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, D-80686 MUNCHEN




