
 

AANSPRAKELIJKHEID: 
De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. 
DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment 
wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te 
voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen 
om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de 
datum van deze brochure. 

WAARSCHUWING: 
De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en 
montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de 
temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product 
te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de 
vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het 
h.v.a.c. systeem. 

TRADEMARKS: 
Het DEC logo en DEC International 
zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van 
Dutch Environment Corporation BV 
in Nederland en / of andere landen. 
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DWRA 
BELUCHTINGSROOSTER 
AIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 

PRODUCT EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN in mm 

BELUCHTINGSROOSTER DWRA 

 

Voor toe- en afvoer van lucht 

Rond ventiel met aansluitbus, lamellen en horrengaas 

 

Elke 3 maanden moet het gaas worden schoongemaakt om 

verstoppingen te voorkomen! 

 

Afmeting = afmeting aansluitbus 

Materiaal: aluminium. 

 
 

Afmetingen en gewichten 

d1* 
(-3mm) 

d2  

± 2 mm 

L  

± 5 mm 

Gewicht 

(g)≈ 

080 103 45 065 

100 125 45 090 

125 150 45 120 

150 175 45 160 

160 188 45 175 

180 210 45 215 

200 225 45 230 

224 262 45 300 

250 275 45 320 

280 310 50 430 

300 325 50 470 

315 340 45 550 

 

 
DRUKVERLIES 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 


