Chrono RF

Belangrijke kenmerken
¢ Bevat weekprogramma

e Levert extra EPC winst op
e 230V gevoed

e Communiceert draadloos

¢ De luchthoeveelheden zijn zeer nauwkeurig in te

stellen
¢ Uitbreiding met RFZ mogelijk

Algemeen

De Chrono RF is een bedieningspaneel
welke een weekprogramma bevat. De
bewoner kan de ventilatiestanden
instellen. De Chrono RF kan worden
opgehangen in de woonkamer. Vanuit
de woonkamer communiceert de
bediening draadloos met de ventilatie-
unit.

EPC reductie

Het weekprogramma zorgt voor een
energiezuinige manier van ventileren.
Dit levert extra EPC reductie op.

Bediening gebruiker

In de Chrono RF is een
weekprogramma geprogrammeerd.
Deze kan door de gebruiker worden
aangepast. Er kan gebruik worden
gemaakt van een werkweek en
weekendprogramma. Handmatig kan
de ventilatiestand worden gewijzigd.
Ook kan er voor een tijdelijke
hoogstand worden gekozen.

Bediening installateur

De installateur kan via de Chrono RF
de ventilatie unit inregelen. Per
procentpunt kan de
ventilatiehoeveelheid worden ingesteld.
Hierdoor kan zeer nauwkeurig de
ventilatiebehoefte worden ingeregeld
ook in situaties waar kleine
luchthoeveelheden vereist zijn.

Behuizing

Standaard dient de Chrono RF
ingebouwd te worden. Er is optioneel
een opbouwdoos verkrijgbaar. De
behuizing is kunststof wit (RAL 9010).
De bediening is 74 x 74 mm.

Voeding
De bediening dient aangesloten te
worden op 230V.

RF ontvanger

De Chrono RF kan worden uitgebreid
met RFZ zender. Wanneer de RFZ
wordt bediend dan wordt dit getoon op
de Chrono RF.
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Toepassing

Het RF systeem is ontworpen voor
standaard eengezinswoningen, met
droge vloeren en muren. Een RF
signaal kan door verschillende
oorzaken verstoord worden, zowel
door grote metalen objecten als door
RF signalen van derden. Wanneer het
RF bereik niet toereikend is, kan de RF-
repeater worden toegepast. Bij
twijfelgevallen kunt u het ontwerp aan
ons voorleggen.
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